Extension de synthé

RSF Blackbox

La société frangaise RSF congoit et
fabrique depuis 1976 une gamme
de synthétiseurs dont le Kobel, la
série d Expanders Modulaires et le
Polykaobal.

L'appareil que nous vous présen-
tons aujourd’hui n'est pas & pro-
prement parler un synthétiseur
bien quil puisse fonctionner de
maniére autonome gréce & son
clavier. En fait le Blackbox est des-
ting & étre associé & un synthe-
tiseur monodique, l'ensemble
étant soit un synthé mono & plu-
sieurs voles avec le gros son, sait
un synthé polyphonique.

Presentation

Le Blackbox est présenté dans un
petit coffret en aluminium noir. Les
joues de l'appareil sont en bois
verni, la sérigraphie est blanche.
L'utilisateur dispose ici d'un ela-
vier & 18 notes soit trés exactement
une octave et demis.

Chague touche enfoncée allume
une diede LED, verte pour les dié-
ses et les bémols, rouge pour les
autres,

A gauche du clavier on trouve un
bouton de volume ajustant le ni-
veau de la sortie Audic du
Blackbox, un bouton de chorus

dont |'effet est bien connu (dépha-
sage variable de 0 & 10 Hz, des
deux bancs d'oscillateurs du
Blackbox) et un bouton Tune qui
permet d'aoccorder le clavier
c'est-a-dire le Blackbex sur le syn-
thé mono. Nous avons également
gquatre touches avec LED, la pre-
migre décale l'instrument de une
octave vers le bas, la seconde
mémorise les accords joués et en-
fin les troisigme et quatridgme
transposent, de une ou vingt octa-
ves vers le bas un banc d'oscilla-
teurs par rapport ¢ 'autre.

A l'arrivée sont disposées les pri-
ses jack 6,35 permettant de relier le
Blackbox & un synthé mone.

A gauche se trouve la sortie Gate
Out, elle fournit un échelon de ten-
sion dés que l'on enfonce une ou
plusisurs touches du Blackbox:
une sorlie_Audic Out permet de
lisposer de la tension cudio de
sortie de l'appareil, Ext Control In
lorsqu'ells est utilisée déconnecte
le clavier et pilote le Blackbox par
une fréquence issue d'un VCO ou
de tout qutre oscillateur extérisur,
Enfin CV In est une entrée de
contréle pour piletage du Blackbox
par une tension issue d'un clavier
ou d'un séquenceur.

Afin d'adapter sans intervention
technique l'appareil & la plupart

des synthés monodiques du
commerce deux inverseurs
protégés par un bouchon
sélectionnent pour le pre-
mier un gate positif (front
montant) ou un gate né-
gatif (front descendant)
sur la sortie Gate Out,
pour le second une ten-
sion de conirdle & la
norme | veltloctave,
ou en volte par Hz sur
I'entrée CVIn. A noter
d'une part que lors-
que le jack CV In est
connecté, l'entrée
External Control In
devient une sortie,
celle du VCO in-
terne et peut étre utilisé indépen-
damment, d'autre part que l'ins
trument dispose de deux ajusta-
bles pour réglage exact volt/oc-
tave et volt/hertz, afin d'adapter
celuici & d'autres normes gque
celles calibrées en usine,

Synoptique

Le Blackbox comme nous allens le
voir n'a rien d'un instrument mys-
térieux. Pour en comprendre le
fonctionnement il suifit de se rap-
peler de deux choses. D'une part
tout instrument électronique de
musique est composé de généra-
teurs de forme d'onde, de circuits
de traitement (filtres commeandés
ou non par unea tension) et amplifi-
cateur (de type VCA ou contrélé
par pédale). De par sa fonctien
d'association avee un synthé mono
le Blackbox ne contient aucun dis-
positif de traitement du son qu'il
s'agisse d'un filtrage ou d'une mo-
dulation d'amplitude, ces circuits
étant contenus dans le synthé mo-
nedique ainsi d'gilleurs que d'au-
tres (LFO et enveloppes). Le role
du Blackbox est uniquement de
générer des formes d'onde brutes.
D'autres part, et pour ce faire, il
existe deux solutions, la premidére
utilisée dans les synthés meno fait
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appel au classique VCO mais ne
permet pas, du meins simplement,
la polyphenie, la seconde adoptée
dans les crgues électroniques uti-
lise un maitre oscillateur associé &
des circuits diviseurs commandés
chacun par une des touches du
clavier.

Dans un tel instrument la pclypho-
nie est totale mais le pilotage par
un cutre clavier sur une grande
étendue de fréguences reste pres-
que impossible. A moins bien str
de remplacer le maitre oscillateur
par un VCO qui sera piloté par le
deuxiéme clavier, les notes étant
générées a 'enfoncement des tou-
ches par les classiques circuits di-
viseurs déjd évoqués.

5i l'on examine le synoptique du
Blackbox, on s'apergoit que c'estici
la solution retenue. Un convertis-
seur exponentiel assure la conver-
sion nécessaire pour les tensions
de contrdle & progression linéaire
et agit sur un VOO qui pilote & son
tour par l'intermédiaire de circuits
de mise en forme, un malire-os-
cillateur.

MNous avons ensuite la partie pro-
prement orgue électronigue soit
deux diviseurs pour chague tou-
che du clavier, I'ensemble de ces

diviseurs formant denc deux bancs
d'oscillateurs.

A chague touche se trouve égale-
ment assccié une mémoire bista-
ble qui permet de simuler I'enfon-
cement des touches méme si cel-
les-ci ont &té reldchées en assurant
la mémorisation des accords grice
au pousscir Chord Record.

On notera également la présence
des deux pousscirs de transposi-
tion déjd évogqués et du réglage de
chorus.

Utiliseation

Deux modes d'utilisation sont pos-
sibles : soit on pilotera le synthe
mone par le Blackbox soit on fera
l'inverse. Dans le premier cas c'est
done le clavier du Blackbox qui est
utilisé avec les filires et les enve-
loppes du synthé mono, I'ensem-
ble des deux instruments formant
alors un synthé totalement poly-
phonique. Sil'on désire bénélicier
de l'ensemble de l'enveloppe
ADSR du synthé monodique il suf-
fit alors de metire le Blackbox en
accords mémeorisés. Les VCO du
synthé mono ne sont pas utilisés
mais par contre son clavier permet
de transposer les accords joués sur
le Blackbox.

Dians le second cas c'est le clavier
du synthé mono que l'on utilise. 1l
suffit alors de metire le Blackbox en
cccord mémorisé, d'accorder les
deux instruments & 'unisson ou &
toul cutre intervalle, de jouer une
note ou un accord sur le Blackbox
note ou accord qui suivra le clavier
mono avec cautant d'oscillateurs
que l'on désire. La aussi le traite-
ment du signal est assuré par VCF
et enveloppe du synthé mono et
bien siir rien n'empéche d'y ajou-
ter ses propres VCO. 1l est toujours
possible en cours de jeu de maodi-
fier les notes sélectionnées sur le
clavier du Blackbox, notes repé-
rées par les LED correspondantes.

Cette deuxiéme configuration
forme un ensemble monodique
mais avec un grand nombre d'os-
cillateurs pour obtenir le =gros
SOm».

Notons pour finir que dans le pre-
mier cas le clavier du Blackbox
stant utilisé pour le jeu c'est la sor-
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tie Gate de cet instrument qui dé
clenche le traitement opéré par le
synthé mono. Alors que dans la

seconde conliguration le clavier

du synthé mone servail au jeu,
son traitement est déclenché par
son propre gate, la ligison gate
avec le Balckbox, devra étre dé
branchee. L'utilisation avec des
sequenceurs reste bien sir possi-
ble, les figures donnent & ce pro-
pos toutes les indications utiles. Un
tableau donne les standards de
presque tous les synthés mono du
marché (sens du gate, sortie cla-
vier).

Réalisation

La réalisation fait appel a trois
circuits imprimés en verre epoxy
reliés par du céble en nappe avec
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connecteurs plats. La densité des
circuils intégrés étant assez im-
pressionnante, le constructeur a
fait appel 4 du double face. Re-
marquons l'utilisation systémeti-
que de supports pour les circuits
intégrés, du beau travail dans
I'ensemble,

Conclusion

Mi-orgue, mi-synthé, le
Blackbox associé & un ins-
trument monodique fera &
peu prés ce que font lous les
gynthétiseurs totalement
polyphoniques du marche ;
la production d'accords
synthétiques ou au contraire
d'un jen mono aux sonorilés
trés riches adapté a la re-
cherche.
Pour les possesseurs de pe-
tits synthétiseurs monodi-
ques, le Blackbox est donc a
notre avis l'instrument idéal
d'un point de vue économique
pour passer au stade supé-
rieur de la polyphonie.
Enfin l'achat d'un synthé
mono et du Blackbox est
également une solution inté-
ressante, le prix des synthés
mono ayant trés fortement
baissé ces derniéres années
il faut saveir en profiter.
G.G.
Distribué par Music-Lemd.

Prix : 2490 F TTC.
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